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Innovation, 
Tradition und 
guter Service    	
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Unser Sortiment 
richtet sich zu 100 
Prozent nach den 
Bedürfnissen der 
Kunden.

Das 2016 eröffnete Produktionszentrum in Arnsberg

SCHMIEDE IM WANDEL 

Die Wurzeln der Gegenwart und Zukunft von Croso 
liegen in der Geschichte der Familie Cronenberg, 
ihres Unternehmergeists und dem Sauerland. Seit 
mehr  als 300 Jahren setzt sich der Arnsberger 
Firmenverbund Julius Cronenberg Sophienhammer 
(JCS) mit den Gestaltungsmöglichkeiten und dem 
technologischen Potential von Metall und seinen 

Anwendungen auseinander. Dabei bilden die gene-
rationenübergreifende Wahrung und Vermittlung 
von Tradition und Qualität, die enge Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitern und die starke Kundenori-
entierung das Fundament für die Erfolge von heute 
und morgen.

EINE MARKE SETZT ZEICHEN

Das 2016 neu eröffnete Produktionszentrum bietet 
ideale Rahmenbedingungen zur Entwicklung neuer 
Produkte. Von Komponenten für den Geländerbau 
bis zur Planung von Geländersystemen - unser 
Sortiment ist zu 100 Prozent ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse der Kunden. Unter Berücksichtigung 
sämtlicher Qualitäts- und Sicherheitsansprüche, 
werden in unserem Werk individuelle Wünsche und 
Sonderanfertigungen realisiert. Eine kompetente 
Beratung zu Normen, Zulassungen und Anwendun-
gen ist für uns ebenso selbstverständlich wie eine 
schnelle und präzise Lieferung. Planungsqualität 
und –sicherheit garantiert.
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Freiraum 
für die 
Gestaltung 

Aluminiumprofile in Verbindung 
mit Glas- und Holzelementen 



croso Systemtrennwände 7

Croso hat mit seinen Aluminium Door Frame Systemen (ADF) 
einen großen architektonischen Freiraum für die Gestaltung 
von Aluminiumprofilen in Verbindung mit Glas- und Holzele-
menten geschaffen. 
Sie stehen für zeitloses Design, komfortable Verarbeitungs-
möglichkeiten, einfache Bedienbarkeit und intelligente Sicher-
heitsmerkmale. 

Ob im privaten Wohnungsbau oder in gewerblichen Immobilien 
unsere Aluminium Systeme sind in allen Objekten zu Hause. 
Wir bieten Systemlösungen rund um Türen, Verglasungen und 
Trennwände, die sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientie-
ren.

Blockzarge BZ 37 mit Holztür gefälzt

Durch Innovation, stetige Weiterentwicklung und eigene Prüfun-
gen sind wir der richtige Partner für Architekten, Planer, Verar-
beiter und Bauherren.
 
Unsere Aluminiumzargen als Blockzargen sind  nach 
EN ISO 10140-1 / DIN 4109 auf Schallschutz geprüft. 
Auf Anfrage erhalten Sie das Prüfzeugnis für Ihre Anwendung.
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Ansprechende
Optik und 
effektiver 
Nutzen 
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Blockzarge BZ 37, Trennwande mit Ausfachungen in Glas

Folgende Vorteile bieten die ADF-Systeme:

Für alle Anwendungen im Objekt geeignet
-  Feuchtraum- / Nassraum-Anwendungen

-  Schallschutzanwendungen geprüft

-  eine Ansicht für alle Anwendungen

-  geeignet für: Mauerwerk, Beton, Gipskarton, etc.

Einfacher Transport & Handling
-  geringes Gewicht

-  zerlegte Anlieferung

Schnelle und kostensparende Montage
-  vormontiertes Zubehör, Eckverbinder, 

   Dichtungen, Bandaufnahmen

-  hohe Materialfestigkeit

-  Systemnut gibt Platzierung der Beschläge &

   Befestigungen vor

-  Lastabtragung über 2 Punkte zum Baukörper

-  Zargenbekleidungen werden ohne mechanische 

   Befestigung eingeschoben und verklemmt

Toleranzausgleich des Mauerwerks
-  die Blende / Bekleidung wird nur eingeschoben

   und verklemmt sich in der Grundzarge

Verglasung
-   Klipsglasleisten - keine Verschraubungen nötig

-   Trockenverglasung mit Steckdichtungen

-   Füllungen von 4 - 12 mm einsetzbar

Individuelle Beschlagsauswahl
-  alle gängingen Standard - sowie Objektbänder möglich

Freie Oberflächengestaltung
-   Pulver / Eloxal / Nasslack / RAL / DB / NCS

Fertige Oberfläche ermöglicht sofortige Nutzung
-   keine Nachbehandlung / Malerarbeiten notwendig

-   Kosten- und Zeitersparnis für Bauherren

-   Verlassen der Baustelle mit einer fertigen Leistung
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Sparkasse International
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GEZE Düsseldorf
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Blockzargen Trennwand
BZ 37-TW

Horizontalschnitt

Glastür Festverglasung

Vertikalschnitt

Festverglasung

Blockzarge BZ 37 Flurabtrennung
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ADF BZ 37 
Profile

37 15
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Blenrahmen

Pfosten

Statikpfosten

ab 3.000 mm Höhe

Festverglasung / Glastür

Einbaudarstellung

Festverglasung
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5Glasleiste mit
Dichtungsprofilen

rütsalGgnusalgrevtseF

Office Türband
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67

Pfosten-/
Kämpferprofil

OFF

37 5
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Festverglasung

5Glasleiste mit
Dichtungsprofilen
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37 5
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Festverglasung

ADF BZ 37
Einbaubeispiel
Kämpfer Profil

mit Standard 

Bandaufnahme

Festverglasung
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ADF BZ 37
Darstellung 

Detailansicht 
mit Schnittdarstellung 
Bandbefestigung
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Bandbezugslinien

Die Bandbezugslinien (BBL) geben 

die Position der Türdrehbänder 

nach DIN 18286 für gefälzte und 

stumpfe Türblätter an.

BA 1= Bandabstand 1

Normmaß = 241 mm

BA 2= Bandabstand 2 Normmaße

Rohbaumaß

1880 bis 2130 = 1435 mm

Rohbaumaß

2131 bis 2255 = 1560 mm

Rohbaumaß

2256 bis 2380 = 1685 mm

BA 3 = Bandabstand 3

Normmaß = 370 mm

x =	 Bandabstand über OFF bei 

einem Rohbaumaß< 1880 mm

Normmaß = 182 mm

1.

3.

Bandbezugslinie

2.

Bandbezugslinie

Bandbezugslinie

(optional)

3-
-5

B
A

2
B

A
1

B
ez

ug
sk

an
te

Za
rg

en
fa

lz

B
A

3

X
OFF

2



20 croso Systemtrennwände

dauerelastisch 
versiegelt

druckfest
hinterlegt

A

dauerelastisch 
versiegelt

B

druckfest
hinterlegt

Bohrungen für 
Wandbefestigung

ADF BZ 37
Baukörperanschluss

Massiv Wand

Leichtbauwand

Einzelheit A

Baukörperanschluss

Einzelheit B

Baukörperanschluss
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Übersicht Varianten

Die Bezeichnung der Varianten des

Croso Aluminium-Türzargen

System ADF (Aluminium Door Frame)

ergibt sich aus Spiegelbreite und

Typennummer der Bauform.

Beispiel

Typ 103

1	 = 1- flügelige Tür

03	 = Typennummer 03 (Normaltür 

mit Oberlicht ohne Kämpfer mit 

Querteil)

Durchgangszarge

Alle Croso Aluminium-Türzargen

können durch Einsatz eines dreiseitig 

umlaufend montierten Zusatzprofils 

als Durchgangszarge ausgeführt 

werden.

Für Durchgangszargen wird an die

Typennummer der Bauform ein “D”

angehängt

Beispiel

Typ 103 D

1	 = 1- flügelige Tür

03	 = Typennummer 03 (Normaltür 

mit Oberlicht ohne Kämpfer mit 

Querteil)

D	 = Durchgangszarge

Blockzarge

Beispiel

Typ 101 BZ

1	 = 1- flügelige Tür

01	 = Typennummer 01 (Normaltür)

BZ	 = Blockzarge 

201117

103

106

110

114

118

101

104

108

112

116

1-flügelige Tür

Tür ohne Oberteil

Tür mit Seitenteil

Tür mit durchgehendem

Seitenteil und Oberlicht

Tür mit Seitenteilen und

Oberlicht

107

111

115

Tür mit Seitenteil

Tür mit durchgehendem

Seitenteil und Oberlicht

Tür mit Seitenteilen 2-flügelige Tür

102

105

109

113

Tür mit Oberlicht

Tür mit Oberlicht

ohne Querteil

Tür mit Seitenteil und

durchgehendem Oberlicht

Tür mit Seitenteil und

Oberlichtern

Tür mit Seitenteilen und

Oberlicht

Tür mit Oberlicht 

ohne Kämpfer

Tür mit Oberlicht ohne

Kämpfer und Querteil

Tür mit Seitenteil und

durchgehendem Oberlicht

Tür mit Seitenteil und

Oberlichtern

Tür mit Seitenteilen und

Oberlichtern
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Beispiel
Typ 118 BZ-37:

-	 1-flügelige Türzarge
-	 2 Seitenteilen
-	 3 Oberlichtern
-	 Glastür
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Einzelheit A

Baukörperanschluss

Einzelheit B

Verglasung

Einzelheit C

Bandaufnahme
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Dichtungen ADF
AD5,5-11

Anschlagdichtung

Art.-Nr. Dichtungsfarbe

1106 grau

Dichtungen ADF Festverglasung 102, 107,109, 118

Art.-Nr. Dichtungsfarbe

1125 grün

1126 blau

Festverglasung 102, 107,109, 118

Art.-Nr. Dichtungsfarbe

1123 grau

Montage Verglasung
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Unsere Aluminium-Türzargen entsprechen in Form, Abmessung und Ausstattung den geltenden Normen.

Material

Aluminium-Strangpressprofile aus EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) gefertigt nach EN 12020-2 in passgenauer, formstabiler, biegesteifer und 

stoßfester Profilgeometrie.

Oberfläche Aluminium-Profile

1. Eloxal-Oberfläche

Hochwertige endbehandelte Oberfläche in den Eloxal-Standardfarben:

- E6/EV1 (matt/naturfarbig silber) oder

- E2/ES (Edelstahloptik)

nach DIN 17611. Die Schichtdicke der Oxidschicht beträgt mindestens 12 µm.

In der durch anodische Oxydation erzeugten Oberfläche können die durch Herstellung bzw. Bearbeitung bedingten zulässigen Riefen und Auf-

rauhungen nicht völlig beseitigt sondern höchstens weitgehend ausgeglichen werden. Leichte Farbtonunterschiede, die auf material- bzw. ver-

fahrensbedingte zulässige Streuungen zurückzuführen sind, können nicht vermieden werden. Zur Beurteilung des dekorativen Aussehens ist 

ein Betrachtungsabstand von mindestens 1,5 m senkrecht zur Oberfläche bei diffuser Beleuchtung einzuhalten. Sonderoberflächen in anderen 

Eloxal-Standardfarben nach Ihren Vorgaben sind möglich.

2. Farbpulverbeschichtung

Eine Farbbeschichtung als Sonderoberfläche mit z.B. RAL-, Metallic- oder NCS Farben nach Ihren Vorgaben ist möglich.

Die Farbbeschichtung entspricht der RAL-Gütesicherung. Der Glanzgrad nach RAL beträgt:

- Weiß = RAL 9016 (80 ± 10 Glanzeinheiten)

- RAL-, Metallic- oder NCS-Farben (80 ± 10 Glanzeinheiten)

Oberfläche Zubehör

Aluminium-Profile und Zubehör können, trotz gleicher Farbgebung, auf grund unterterschiedlicher Grundmaterialien geringe Farbabweichungen 

aufweisen, die kein Reklamationagrund sind.

Maßanfertigung

Alle Aluminium-Türzargen werden nach den von Ihnen auf dem Bestellblatt vermerkten Maßangaben gefertigt. Die Zargen werden für die bau-

seitige Montage vorgerichtet. Die Lieferung erfolgt als teilmontierter Bausatz.

Ausführung

Zweischaliges Konstruktionsprinzip zum Einbau in fertige Wandöffnungen. Montagefreundliche Eckverbindungen zur Gehrungsmontage vor Ort 

auf der Baustelle.

Umlaufende Profilnut zur Montage von Wandankern, die mit dem Baukörper verschraubt werden, sichert optimalen Halt. Alternativ einsetzbare, 

verstellbare 4D-Halter erleichtern die Montage.

Dichtung

Dreiseitig umlaufende Hohlkammer-Lippendichtung für Türblattanschlag und für Wandanlage gefertigt nach DIN ISO 3302-1. Standard-Dich-

tungsfarbe ist silbergrau (ähnlich RAL 7001). Sonderfarben sind auf Anfrage lieferbar.

Technische 
Merkmale
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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie sich auf unserer Website herunterladen. Des Weiteren finden Sie dort aktuelle News, 

nützliche Informationen, Aktionen, Anwendungsbeispiele, Referenzbilder und vieles mehr.

Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.

Technische Änderungen an unseren Artikeln behalten wir uns jederzeit vor. 

 www.croso.de

Beschläge

1. Bandseite

Bei Standard-Zargen Bandunterkonstruktion Typ Variante V36 / V86 für Einsteckwechselbänder Typ Variante V 3400 WF / V81, alternativ für die 

Montage von Objekttürbändern Bandunterkonstruktion Typ VX 7521 mit 3D-Verstellung. Zusätzliches 3. Band kann vorgesehen werden.

Bei Sonderzargen Bearbeitung für Bänder nach Ihren Vorgaben möglich.

2. Schlosseite

Schlossseite mit Fallen- und Riegelausnehmung nach DIN 18111. Bei Sonderzargen Bearbeitung für Verriegelungen nach Ihren Vorgaben

möglich.

Festverglasungen

Glasanlagedichtungen umlaufend, Gehrungen eingeschnitten und eingedrückt.

Glasleisten auf Stoß geschnitten. Waagerechte Glasleisten durchlaufend, senkrechte dazwischen liegend.

Bodeneinstand

Auf Wunsch können die seitlichen Türzargen- und Verkleidungsprofile sowie die Pfostenprofile nach Ihren Vorgaben verlängert werden.

System-Riegelprofile

Auf Wunsch können Oberlichter und Seitenteile mit zusätzlichen Riegelprofilen (entspricht Kämpferprofil) unterteilt werden. Bitte geben Sie als 

Bezug das Maß von OFF bis Mitte Riegel an.

Zusatz-Beschläge

Die Türzargen können für die Montage diverser Zusatz-Beschläge wie z.B. Elektro-Türöffner, Mehrfachverriegelung, Obentürschließer, usw. nach 

Ihren Vorgaben vorgerichtet werden. Bitte geben Sie Hersteller und Typ an.

Lieferform

Die Lieferung der Croso Aluminium-Türzargen erfolgt kartonverpackt oder auf Transportpalette. Die Verpackung bietet optimalen Schutz

vor äußeren Einflüssen bei Transport und Zwischenlagerung.

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
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